
HEXPARKET 
PRODUKTINFORMATION

Hexparket 

Junckers Hexparket fremstilles som ubehandlede 6-kantet iser

sammensat af 3 enkelt-stykker, se g. 1. Hver ise er

forsynet med not på alle sider. Løse fer medfølger, længde180

mm.

Nominel dimension og tolerancer: 
Tykkelse: 20,5 mm (±0,2 mm) 

Størrelse: 370 x 370 x 370 mm (±0,5 mm)

Tørremetode: Kammertørring.

Gennemsnitligt fugtindhold: 
Eg: 8 % (±2 %) 

Moseeg: 9 % (±2 %)

Landingsafvigelser: Indtil 0,4 mm.
Fig. 1

TEKNISKE EGENSKABER

Hårdhed (vejledende): 3,4 Brinell hårdhed 

 

Brandmodstand (vejledende): D  – S  (DIN EN 13501-1: 2002) 

 

Varmeledningsevne: Ca. 0,17 W/m °C 

 

Varmemodstand: Ca. 0,12 m2 °C/W 

 

Over ade: Sidste afslibning med korn 150

1

PRODUKTSORTIMENT

Træsort Flise-størrelse 
(mm)

Sorteringer Over ade

Eg 

Moseeg

20,5 x 370 x 370 x

370

Harmony Ubehandlet

INDPAKNING OG VÆGT 

Fliserne indpakkes i LDPE krympeplast jf. nedenstående.

Fliser / m Fliser / pakke m  / pakke  Kg / pakke

8,44 8 0,95 14
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Hexparket  
Produktinformation

Erhverv / Bolig B 12.0

Manufacturer: 
Junckers Industrier A/S 
www.junckers.com 
 
Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com 
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com 

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk 
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com 
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr 
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es 
Junckers S.r.I. +39 348 4405255 / info@junckers.it 
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de 
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