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PRODUKTINFORMATION

Olies®be
Produktinformation F 1 4 6
Erhverv / Bolig .

GENEREL BESKRIVELSE

Oliesaebe anvendes til regelmassig rengering og vedligeholdelse af oliebehandlede
traegulve. Ved brug af denne sabe opnas en effektiv rengaring samtidig med at gulvets

JUNCKERS

OLIESABE

overflade plejes og beskyttes.

Anvend Oliesabe hvid til hvidolierede gulve og Oliesaebe natur til overflader behandlet

B il med klar eller farvet olie.

af olierede tragulve

@ Saeben kan anvendes i privatboliger savel som til erhvery, f.eks. kontorer, butikslokaler,

restaurationer, kantiner mv.

Til private forbrugere og erhvervsmaessig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Emballagestarrelser: 1 liter i Natur og Hvid.

Udseende:
Oliesaebe Natur: Farvelgs.
Oliesabe Hvid: Hvid.

Indholdsstoffer:

Vand, CAS-nr. 7732-18-5 (AQUA)

Fedtsyrer, soja, CAS-nr. 68308-53-2 (SOY ACID)
Tetranatrium-EDTA, CAS-nr. 64-02-8 (TETRASODIUM EDTA)
2,2'-Iminodiethanol, CAS-nr. 111-42-2 (DIETHANOL AMINE)
Fedtsyrer, montan-voks, ethoxylerede, CAS-nr. 68476-04-0 (PEG-
200 MONTANATE)

Titandioxid, CAS-nr. 13463-67-7 (TITANIUM DIOXIDE)

TEKNISKE DATA
Rakkeevne: 150-200 m2 pr. liter.

pH: Koncentreret 8,4-8,7. Fortyndet 7-8.
For brug: Omryst emballagen grundigt.

Pafgringsvaerktgj: Flad bomuldsgulvmoppe eller gulvklud af
bomuld.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.
Terretid ved 20 °C: Ca. 2 timer.

Opbevaring: Holdbar 3 ar i udbnet emballage ved 20 °C. Ma ikke
udsattes for temperaturer under 0 °C.
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BRUGSANVISNING

e Fejeller stevsug gulvet, sa overfladen er fri for lgse urenheder.

e Bland 250 ml Oliesaebe med 5 liter varmt vand.

e Vask overfladen i gulvets og trafibrenes laengderetning.

e Brug altid en hardt opvredet gulvklud eller moppe.

e Husk, at et traegulv ikke taler ibledsxtning, og opstar vandspild skal gulvet straks aftarres for at undga fugtskade.

e Ergulvet meget beskidt kan man med fordel arbejde med to spande. En spand til rent seebevand og en spand til at vride kluden op i.

e Sarligt vanskelige pletter kan fjernes med Junckers Traerens Inde.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger pa emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
F 14.3 - Junckers Traerens Inde
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