
SYLVAFIX 
PRODUKTINFORMATION

GENEREL BESKRIVELSE

SylvaFix anvendes ved bøjlelægning af Junckers massive parketgulve.

Limen må kun anvendes til limning af bræddeender. Der må ikke limes i langsgående fer

og not, undtagen for den sidste række brædder mod væggen.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: 
1-komponent, fugtbestandig PVAc dispersion, i klasse D3 i

henhold til EN204/205.

Emballagestørrelse: ¾ liter.

Udseende: Hvid, let Ĉydende.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 
3-4 g pr. bræddeende. Indholdet af en Ĉaske er tilstrækkeligt til

50 m² gulv.

Åbentid: Maksimum 5 minutter ved 20 °C og 50 % RF.

Temperaturfølsomhed: 
Limen må ikke udsættes for temperaturer under 0 °C eller over 30

°C. Anvendelsestemperatur er fra 10 °C til 30 °C.

Ved spild af lim på gulvets overĈade: 
Fjernes straks med en fugtig klud. Indtørret lim kan kun fjernes

mekanisk.

Opbevaring: Holdbar 12 måneder i uåbnet emballage ved 10-20

°C.

SylvaFix Bræddestødslim  
Produkt Information

Erhverv / Bolig / Sport H 3.8

Manufacturer: 
Junckers Industrier A/S 
www.junckers.com 
 
Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com 
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com 

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk 
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com 
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr 
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es 
Junckers S.r.I. +39 348 4405255 / info@junckers.it 
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de 

H 3.8
2023-01-12
Replacement Of
2020-09-22

1 / 1


